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CIRE-RESINE POUR IMPRIMANTES NEAR EDGE

Excellente sensibilité et polyvalence récepteurs

Trés bonne qualité d'impression a haute vitesse et
) a pR6OO des codes a barres a 90°

Haute résistance aux frottements
Ruban concu et fabriqué en France

" Expert |

Niveau d’application

requis aXRrR
APR® 600 est la référence Cuus i
mondiale du marché des y Acciss
rubans cire-résine pour i AR
imprimantes Corner Edge &
et Near Edge. C'est le ruban axrR
standard de la gamme axRr ‘ l
inkanto. Ses qualités
intrinseques (vitesse, y apPx
sensibilité, polyvalence, : @ arre00—@ o
noirceur) lui permettentde 5 -
répondre 3 une trés grande ¥ —
majorité d'applications. —

Papie:r velin Papier c:ouché Papier :couché Synthé:tiques Spéci:ﬁques
mat brillant (PE, PP, PET...) (Polyimide, textile...)

Compatibilité récepteurs Paramétres de l'imprimante
Velin 00O |PP o000

Couché 000 PE 000 32ips
Couché brillant ©® ® ® PET 000 800 mm/s
40ips
0

1000 mm/s
Résistance de l'impression

Pe -

énergie
¥ v
cire 9 . , B
0 20 40 60 80 100 Faible Moyen Elevé
Conforme aux réglementations suivantes
REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contact alimentaire 1935/2004/EC Déchets PET 100% revalorisés
Solvants 91% revalorisés en énergie pour l'usine

Métaux lourds 2011/65/EU Electricité  58% d'origine renouvelable

California Proposition 65

Limitation des halogénes
UL 969

. Plus d‘informations environnementales ici
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Performances du produit

qualité d'impression
=2 Codeabarresa 90°‘ 80 A, Petits caractéres Ogo ¥ Logos 095

® Noirceur

b7 Code a barresa 0° 0 Iz Code a barres 2D 2,2 oD’
100

“Densité optique par réflexion,
mesurée a l'aide d'un densitométre.

résistances techniques

100°C
ﬂ Chaleur 212°F\ 2o Solidité lumieére 0>7 & Solvants
¢ Eau/lImmersion O A Frottement ‘

100

Caractéristiques physico-chimiques du produit

structure du produit

Film PET Epaisseur: 4,5 um

Encre Cire-Résine

Point de fusion 80°C/ 176°F
Dos A base de silicone
Coefficient de friction Kd <0,2
Epaisseur du ruban <8um

Le ruban est traité contre l'accumulation antistatique

Stockage Gestion des déchets
conditions de stockage Les rouleaux inkanto et leur conditionnement permettent &
12 mois recommandés une gestion optimisée des déchets. Nous vous invitons a 3
20-80% d'humidité, 5-35°C (40-95°F) contacter ARMOR pour de plus amples informations.

kL



